Опросный лист 

Для заказа услуг по горячему цинкованию на ЗАО «ЗЭТО»

Почтовый адрес и реквизиты: Заказчик___________________________________________________________________
Телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. контактного лица_____________________________________________________

	Наименование и обозначение металлоконструкции 
	Максимальные габаритные размеры металлоконструкции, мм


	Вес, кг
	Материал, из которого изготовлены металлоконструкции (марка стали, чугуна)
	Дополнительные требования*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


- Перед размещением заказа на цинкование предлагаем Вам ознакомиться с «Требованиями,  предъявляемыми  к изделиям подвергающимся покрытию методом горячего цинкования на ЗАО "ЗЭТО" в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89»

- Чертежи сложных конструкций (особенно сделанные из полых профилей) должны быть согласованы с отделом главного технолога ЗАО «ЗЭТО». Тонкостенные детали, объемные и легкие конструкции, изделия из чугуна подлежат обязательному пробному цинкованию. 

- Совместно с чертежами должны быть представлены сертификатные данные по химическому составу стали, из которой изготовлены металлоконструкции
- При изготовлении металлоконструкций из полуспокойных сталей желательно  избегать применения сталей с содержанием кремния 0,08-01%, т.к. полученные на них из расплава цинковые покрытия имеют большую толщину и плохой внешний вид – изъеденная поверхность.

-  Использование для изготовления цинкуемых  конструкций старого металла недопустимо

*  Оговариваются поверхности, на которых не допустимы наплывы
Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»


182113 Псковская область, 


г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 


Телефон (81153) 6-38-12; 6-37-83


Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80











